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105467
Magnetic valve → range cylinder

21450362
20590252
20514657
20366720
3192385

 0,86

Material: Aluminium

FH (4)			  13,   16			   09/2012→
FH				   12,  13,  16		 09/2005 - 09/2012
FH 12/16		 12,   16			   09/2003 - 09/2005

FM (4)		  9,   11,   13		 09/2012→
FM			   9,   12			   09/2005 - 09/2012
FM 9/12		  9,   12				    2001 - 09/2005
FM 7/10/12	 7,   10,   12			  1998 - 2001

Use
1, 3

105460

Suits for range cylinder:

Suitable bayonet connector:
 317032
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DIN 72585-A1



HD  - PARTS

HDHD - PARTS - PARTS

All reference numbers are for referencing purposes only     -     Product weight may slightly vary depending of packaging batch     -     We keep this catalogue continuously updated here: www.hd-parts.fi/download

From time to time we have received similar warranty claims about our valves leaking air under the cover of the valve cylinder. (See picture 1.)
This information is made to prevent unnecessary malfunctions on the vehicle.

Our product development staff have done extensive tests with the product and have noticed, that the main reasons for the leaks aren’t 
actually coming from the valve. In most of the cases the dirtiness in the range cylinder and on the piston is causing air leakage problems 
and difficulties for changing between the lower and upper range of gears. (See picture 2.)

Jamming piston might not be a problem for a long time, because the working pressure remains high enough to move piston from lower 
to upper range and vice versa. Although it’s not causing any problems with the gear shifting, it begins to damage the magnetic valve.
It is highly likely that the dirty air dryer filter, aging air compressor or malfunctions in the air pressure control could cause malfunctions in 
the range cylinders and magnetic valves. Therefore, we recommend that you will make proper diagnostics on these items too.

When replacing the magnetic valve, we strongly recommend to clean the range cylinder for preventing the problems caused by dirtiness. 
If the range cylinder components aren’t cleaned, it may cause damage to the magnetic valve and it will leak. Also, check the air system 
components in case of the components are dirty or the air pressure is too high to prevent any malfunctions caused by those reasons.
We also recommend you to make a restoration for the range cylinder and change the necessary products, which can be found in our HD 
105465 kit. (See picture 2.)  If the range cylinder itself is badly worn, it can be replaced with product HD 105460. (See picture 2.)

Problems caused by jamming range cylinder pistons, dirtiness inside the system or too high system pressure may result in the rejection of the claim.
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Olemme ajoittain saaneet samankaltaisia takuuanomuksia, joissa 
magneettiventtilin sylinterin päässä olevan kannen alta vuotaa ilmaa. (Kuva 1.)

Seuraavan tiedotteen avulla pyritään estämään turhia vikoja.

Tuotekehitysosastomme on tehnyt laajoja testejä magneettiventtiileille 
ja olemme havainneet, että vuotojen syyt eivät pääasiallisesti johdu 
magneettiventtiilistä. Suurimmassa osassa tapauksista ongelmat johtuvat 
aluevaihtajan sylinteriin päässeestä liasta, jolloin aluevaihtaja takeltelee ja 
paineilma karkaa venttiilin kautta ulos. (Kuva 2.)

Takelteleva mäntä ei välttämättä aiheuta ongelmia vaihteiden vaihdossa pitkään 
aikaan, koska ilmajärjestelmän paine pysyy riittävän korkeana liikuttaakseen 
aluevaihtajan mäntää. Vaikka järjestelmä toimiikin, niin järjestelmän paineen 
karkaaminen entistä suuremmissa määrin magneettiventtiilin lävitse saattaa 
aiheuttaa venttiilin rikkoutumisen. On erittäin todennäköistä, että likaantunut 
ilmankuivaimen patruuna, väljä kompressori tai paineensäädössä esiintyvät 
ongelmat vaurioittavat aluevaihtajaa sekä magneettiventtiileitä. Tästä syystä 
suosittelemme, että suoritatte vikatilanteissa myös tarkistuksia muille 
ilmajärjestelmien komponenteille.

Uusittaessa magneettiventtiiliä, suosittelemme puhdistamaan aluevaihtajan 
sylinterin sekä männän ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Tällöin vältytään 
lian aiheuttamilta ongelmilta. Mikäli puhdistusta ei suoriteta, saattaa 
magneettiventtiili vaurioitua ja alkaa vuotamaan.
Tarkastakaa myös muut paineilmakomponentit lian tai liian korkean 
järjestelmäpaineen varalta ehkäistäksesi mahdolliset vikatilanteet edellä 
mainituista syistä johtuen.

Magneettiventtiilin vaihtamisen yhteydessä suosittelemme myös huoltamaan 
aluevaihtajan ja vaihtamaan tiivisteet, mitkä löytyvät HD 105465 sarjasta. (Kuva 2.)
 
Mikäli aluevaihtajan sylinteri itsessään on kulunut, se on korvattavissa tuotteella 
HD 105460. (Kuva 2.) 

Takuutapaukset, joissa vian aiheuttajana on takelteleva mäntä, järjestelmän 
likaisuus tai liian korkeat järjestelmäpaineet, voivat johtaa takuuanomuksen 
hylkäämiseen.

Время от времени мы получаем похожие гарантийные требования касательно 
утечки воздуха под крышкой цилиндра наших клапанов. (См. рисунок 1.)

Цель данного информационного файла - предотвратить ненужные сбои в 
работе транспортного средства.

Наши сотрудники из отдела разработки продукции провели обширные 
испытания с клапаном и заметили, что сам клапан не является основной 
причиной утечки. В большинстве случаев грязь в цилиндре диапазона и на 
поршне вызывает проблемы утечки воздуха и затрудняет переключения 
между нижним и верхним диапазоном передач. (См. рисунок 2.)

Заклинивание поршня может не вызывать проблем в течение длительного 
времени, потому что рабочее давление остается достаточно высоким для 
перемещения поршня из нижнего в верхний диапазон и наоборот. Несмотря 
на то, что это не вызывает каких-либо проблем с переключением передач, 
начинается повреждение магнитного клапана.
Весьма вероятно, что грязный фильтр-осушитель воздуха, стареющий 
воздушный компрессор или неисправности в контроле давления воздуха 
могут привести к неисправностям в цилиндрах диапазона и магнитных 
клапанах. Поэтому, мы также рекомендуем вам сделать надлежащую 
диагностику по этим вопросам.

При замене магнитного клапана, мы настоятельно рекомендуем очистить 
цилиндр диапазона для предотвращения проблем, вызываемых грязью. 
Если компоненты цилиндра диапазона не очищены, это может привести к 
повреждению магнитного клапана, и он будет течь.
Кроме того, пожалуйста проверьте компоненты системы воздуха на предмет 
загрязнения а также давление воздуха, не слишком ли оно высоко, чтобы 
предотвратить любые неисправности, вызываемые этими причинами.

Мы также рекомендуем восстановить цилиндр диапазона и поменять 
необходимые детали, которые можно найти в нашем HD 105465 комплекте. 
(См. рисунок 2.)

Если сам цилиндр диапазона сильно изношен, он может быть заменен HD 
позицией 105460. (см рисунок 2)

Проблемы, вызванные заклиниванием поршня цилиндров диапазона, грязью 
внутри системы или слишком высоким давлением в ней, могут быть причиной 
отклонения гарантийного иска.
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