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Общая информация:
Компания HD использует обработку поверхностей только 
фосфатированием серым цветом, которое является одним 
из лучших способов защиты от коррозии.
Даже болты с обработкой Dacromet имеют множество 
преимуществ, но некоторые недостатки при этой
технологии нельзя игнорировать.
Болты Dacromet содержат ионы хрома, которые вредны для 
окружающей среды и человеческого организма.
Ионы хрома могут вызвать очень серьезные последствия,
особенно ионы шестивалентного хрома, которые могут 
вызвать рак и поэтому требуют особого внимания.

Прежде чем снять колесо:

Заблокируйте колеса, которые останутся на земле.
Убедитесь, что на снимаемом колесе не задействованы тормоза.
Подставьте домкрат под ось как можно ближе к колесу.
Ослабьте колесные гайки на несколько оборотов.
Поднимите грузовик так, чтобы колеса не касались земли.
Поднимайте одну сторону за раз.
Полностью отверните гайки крепления колеса, а затем снимите колесо

Инструкции Scania по затяжке 10/2022:
Гайка ступицы колеса  BSF 7/8” -11T

1-й раз затягивать
60Nm		  6,2 kpm

2-й раз затягивать
600 Nm	61,2 kpm

Через 100 км проверьте затяжку
600 Nm	61,2 kpm

Инструкции по затяжке Volvo:
Гайка ступицы колеса  M22x1,5mm

Очистите и смажьте резьбу колесных
болтов используя только масло.

1-й раз затягивать
200 Nm   /   20,4 kpm

2-й раз затягивать
90°	 +/- 10°

Через 200 км проверьте затяжку
670 Nm   /   68,3 kpm

Если момент затяжки при контроле 200 км составляет
менее 670 Нм 68,3 кп-м на одной из колесных гаек,
все колесные гайки необходимо ослабить, а затем
выставив момент угловым способом затянуть в
соответствии с последовательностью затяжки.

Каждые шесть месяцев: проверьте и затяните все колесные 
гайки независимо от того, снято колесо или нет.

Общие инструкции по затяжке:

1-й раз затягивать
60Нм		  6,2 кгм

2-й раз затягивать
650 Нм		  66,3 кгм

Через 100 км проверьте затяжку
650 Нм		  66,3 кгм

Затягивание в 
соответствии с 

картинкой
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Обязательно позаботьтесь о том,
чтобы динамометрический ключ был откалиброван.
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